
Интерактивная трибуна
сенсорная FPB
FK500YДиагональ – 21.5”,
Разрешение – 1920x1080 Full
HD, Соотношение сторон – 16:9,
Проекционно-ёмкостной сенсор
PCAP touch, Количество
одновременных каса

Артикул: 101013
Part Number: FPB-FK500Y
Гарантия: 12 месяцев
Наличие: Под заказ

Описание
Интерактивная сенсорная трибуна FPB FK500Y — когда каждая речь управляет вниманием
Это не просто трибуна. Это — интеллектуальный центр управления презентацией, залом и вниманием
аудитории.
Сенсорный экран, скрытые коммуникации и мощная система управления превращают выступающего в
уверенного и технологически оснащённого спикера.
Встроенная сенсорная панель — управление слайд-шоу, видео, документами прямо с трибуны
Интеграция с микрофонами, дисплеями и AV-системами
Поддержка Windows/Android — знакомый интерфейс без обучения
Идеальна для конференций, форумов, госмероприятий, образовательных учреждений и пресс-центров
Возможность удалённого подключения и трансляции
Элегантный дизайн, скрытая кабельная система, настройка под бренд
Интерактивная трибуна — это не просто место для речи. Это — место, где технологии говорят вместе с
вами.



Базовые характеристики

Модель FK500Y
Тип Для выступлений
Форм-Фактор корпуса Напольная

Характеристики подиума

Материал подиума: LLDPE и стальная подставка для монитора
Электрическая подъемная стойка: Угол подъема экрана можно регулировать с помощью

электрического подъемника
Подставка для клавиатуры Выдвижная подставка
Встроенный динамик: 2 динамика
Встроенный усилитель: питание AC-220-240 В/50-60 Гц
Беспроводной микрофон: Беспроводной ручной микрофон + 1 петличный телефон (полный

комплект с усилителем)
Микрофон на гибкой шее: Микрофонный интерфейс с переключателем
Светодиодная подсветка: Подсветка с переключателем
Переключатель микрофона: 1
Разъем VGA: 1
Разъем Audio: 1
Разъем HDMI: 1
Разъем NET 3.0: 1
Разъем USB: 1
Переключатель подсветки: 1
Переключатель угла наклона монитора: 1
Габариты упаковки (В × Ш × Г), мм: 770*636*1150
Вес нетто (Кг): 50

Микрофон гибкая шея

Преобразователь: Емкостной
Частотная характеристика: 40 Гц-20 кГц
Направленность: Круговая
Выходное сопротивление (Ом): 200
Чувствительность: -40 дБ ± 2 дБ
Напряжение питания (В): 12
Эффективное расстояние срабатывания: 45 см
Длина микротрубки: 700 мм
Габариты упаковки (В × Ш × Г), мм:: 200 * 50 * 20



Выход, индикация: баланс, лампа

Переключатель: Электронный сенсорный
Заводская конфигурация: микрофон, антиветровой хлопок, антимобильный телефон,

электромагнитный, защита от высокочастотных помех

Втроенный компьютер

Размер экрана (дюйм): 21.5"
Соотношение сторон: 16:9
Тип сенсора: Емкостной
Процессор: Intel I5-4300U
Оперативная память, Гб: 4
Накопитель, Гб: 512
Видео карта: Core Graphics
Разрешение экрана: 1920*1080
Сетевая карта: 10/100/1000M
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n
Питание: 110-240V AC 50/60Hz
Рабочая область экрана (H x V): 267 x 768
Яркость, cd/m2: ≥ 250
Контрастность: ≥ 1000:1
Время отклика, мс: 14
Питание: 110-240V AC 50/60Hz
Входное напряжение, В: 12
Мощность, А: 5
Разъем VGA: 1
Разъем HDMI: 1
Разъем DVI: 1
Разъем PC-AUDIO вход: 1

Предустановленное ПО

Операционная система Windows

Дополнительная информация:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «ФПБ»
Телефон: +7 (495) 150-58-60
ТГ канал: https://t.me/fpbrus
Telegram:
https://t.me/fpbcorporative
WhatsApp: +74951505860
Веб-сайт: www.fpb.ru
Эл. почта: info@fpb.ru

Все права защищены, включая права на
интеллектуальную собственность. Технические
сведения могут меняться, а возможность
поставки зависит от наличия соответствующих
продуктов.
Компания не несет ответственности за полноту,
актуальность или корректность иллюстраций и
другой представленной информации.
Упомянутые в тексте наименования могут
являться товарными знаками и/или
интеллектуальной собственностью
соответствующих производителей, а их
использование в личных целях может повлечь
нарушение прав законных владельцев.
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